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Terminal

Genel Ozellikler

CPU: 32-bit ARM Cortex-M3
_Hiz2100MHz ~120MHz
Ekran: 240x320 pixel TFT renkli ekran
Ses: Buzzer
Haberlesme Araylzu: Ethernet, RS232
Kapi Tetigi Sayisi: 2 adet réle(2A/30V) cikisi
. (NO, COM, NC)
‘Sensorler: Kilit Sensordy, Alarm Sensoérd, Kapl
Exit Sensoru
Programlanabilir Réle Sistem: Haftanin her
gunu icin 100 farkh saat girilerek kapinin o
saatler’de acik kalmasi saglanabilir.
Kart Okuma Teknolojisi: Mifare 13,56 MHz,
Proximity
Kullanici Sayisi: 15.000
“Log Sayisi: 300.000
Koruma: Yerlesik 1I500VRMS manyetik
izolasyon.
Boy: 77(W) x 117(H) mm
AQirlik: 140 gr
Calisma Voltaji: 9-24V DC
GU¢ Tuketimi: 150mA
Sicaklik: -20 [ 70°C
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Ek Ozellikler

Access Grubu/Time Zone: En az 3.000 Access Grubu. Bu $ayi opS|yoneI
olarak 65.000°e kadar artirilabilir.

Calisma Modlari: Offline, Online, On-Offline ve Log Modu.

Anti-Passback Ozelligi: Var

Zaman Kisitlamasi Ozelligi: Var - Bir kullanici gegis yaptlkton sonra bildirilen
stre dolmadan tekrar gegemez. -

Gunluk Gegis Sinirlamasi: Var

Ortak Caligma Ozelligi: Var - Cihazlar ayni ag tzerinde birbirleriyle”
konusarak tek bir cihazmig gibi calisabilirler

iki Adam Kural (Two Man Rule): Var

Dahili Kontor Ozelligi: Var

Sifreli Kullanim: Yok

Yaz Saati Uygulamasi: Var

Otomatik IP Alma Ozelligi: Var

Interlock Ozelligi: Var - Interlock, Interlock_Half ve Interlock _Group olmak
Uzere U¢ farklh modu destekler. '

Kap! Zorlama (Forced Open): Var - Vandal dirisimlere karsi kullaniliy. Kapinin
zorla agildigini bildirip réle ceker(opsiyonel). ] \
Kapi Acik Ozelligi (Help Open): Var - Kapmin acik kalmasini tespit eder.
Opsiyonel olarak réle gekip ses sinyali ile uyar verebilir. .
Yetkisiz Erigim Ozelligi: Var - Yetkisiz erigim durumlarindarole ¢ekebilir.
GUn Bazinda Gegig Ozelligi: Var - Haftanin gunleri bazinda gegisler
yasaklanabilir. Gegis saatleri verilerek sinirlama yopllobilir

Uyelik Ozelligi: Her kapi igin tarih-saat bazinda kullanim aralig verlleblllr
Sure dolunca gecise izin verilmez. -

Time Zone: Bir gunu 10 parcaya bdlerek gegis sinirlamasi y0pI|CIbI|II' Her

parca igin gegis limiti verilebilir. .. WL

PGM (qu|o§|mll Gegis Modu) Ayni gruptaki kigilerden biri iceri glrrgﬁ_‘ f,"\
> N *

digerlerinin girigi engellenir. (Site otoparklari..vb) , ,,./:‘f‘

gercek anlamda gecip-ge¢cmedigini anlar. - = 1
Otomatik Saat Guncelleme: NTP teknolojisini kullan{orak lnternef veya—A I ‘?
intranet agindaki bir sunucudan saati 6grenebilir. 2
JSON — Web Access Ozelligi: JSON(JavaScript Object Notctlon) teknolojisini’ .
kullanarak web tabanli caligabilir. ’ ¥
SDK: Windows i¢in SDK ve JSON desteg;i, diger plotformlqr icin JSON ', Nt
teknolojisi destegi. 4 3
Protokoller: TCP, UDP, HTTP, ICMP(ng) ARP, DHCP, DNS, NTP, Static IP .

GDM (Gegis Denetleme Modu): Bu ézellik sayesinde kartini okuta-n kisinin Y A
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